F eﬂ@wes Sicherheitsdatenblatt

Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator
Produktname : FKW-freies Druckluft-Reinigungsspray
Fellowes-Artikelnummer : 99778
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs : Fir die schnelle und effektive Wartung von Computern und elektronischen Geréaten.
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firma : Fellowes UK
Adresse : Unit 2, Ontario Drive
New Rossington, Doncaster
DN11 OBF
UK
Telefonnummer : +44 (0) 1302 836800
Faxnummer : +44 (0) 1302 836899
Website : fellowes.com

ABSCHNITT 2: Médgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

211 GeméaR EG-Verordnung Nr. 1272/2008 einschlieRlich Anderungen

Entzlindliches Aerosol, Kategorie 1 (Aerosol 1, H222 — H229).

Das Gemisch ist nicht gesundheitsgefahrdend, mit Ausnahme maoglicher am Arbeitsplatz geltender Expositionsgrenzwerte (siehe Absétze 3
und 8).

Das Gemisch ist nicht explosionsgeféhrlich. Bei bestimmungsgemaier Verwendung nicht umweltschadlich.

2.1.2 In Ubereinstimmung mit den Richtlinien 67/548/EWG, 1999/45/EG einschlieRlich Anderungen
Hochentzindlich (F+, R12).

Von dem Gemisch geht keine Verletzungsgefahr aus. Siehe auch Empfehlungen zu den anderen am Ort vorhandenen Produkten.

Das Gemisch ist nicht gesundheitsgefahrdend, mit Ausnahme maéglicher am Arbeitsplatz geltender Expositionsgrenzwerte (siehe Absétze 3

und 8).
Das Gemisch ist nicht explosionsgeféhrlich. Bei bestimmungsgemaier Verwendung nicht umweltschadlich.

2.2 Kennzeichnungselemente

Gemisch zur Sprithanwendung
GeméR EG-Verordnung

Nr. 1272/2008 einschlieB3lich
Anderungen.

Gefahrenpiktogramme
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Signalwort

H-Satze
GHS02

.. . : GEFAHR
P-Satze Allgemein

1 H222 — Extrem entziindbares Aerosol.

H229 — Behaélter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

P-Satze VorsorgemalRnahmen

Sicherheitsdatenblatt

: P101 - Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 — Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

: P210 — Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten

P-Sétze Lagerhinweise fernhalten. Nicht rauchen.

P211 — Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.
P251 — Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.

: P410+P412 — Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.

2.3 Sonstige Gefahren

Das Gemisch enthilt keine als ,,besonders besorgniserregenden Stoffe* (Substances of Very High Concern — SVHC) > 0,1 % im Sinne von
Artikel 57 der REACH-Verordnung der Europaischen Chemikalienagentur (ECHA) eingestuften Substanzen: http://echa.europa.eu/fr/candidate-

list-table

Das Gemisch entspricht weder den PBT- noch den vPvB-Kriterien fiir Gemische im Sinne von Anhang XI11 der REACH-Verordnung

EG 1907/2006.

Beabsichtigter Missbrauch der Zubereitung durch Konzentration und Einatmen der Ddmpfe kann gesundheitsschéadlich oder lebensgeféhrlich sein.

Schnelle Verdampfung der Fliissigkeit kann Erfrierungen verursachen.

ABSCHNITT 3:  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
31 Stoff
REACH- Konz.
Chemische Bezeichnung CAS-Nr. EG-Nr. Reqistri (Gewichtsproz (EG) 1272/2008 67/548/EWG
egistrierungsnr. ent)
BUTAN (< 0,1 % 1,3-BUTADIEN) 106-97-8 203-448-7 01-2119474691-32 | 25 <x % <50 GHS02, GHS04 F+
Drg. F+; R12
Index-Nr.: 601-004-00-0 Flam. Gas 1,
H220; Liqg. Gas,
H280
3.2 Angaben zu Bestandteilen
Far den Stoff sind arbeitsplatzbezogene maximale Expositionsgrenzen vorhanden.
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Malinahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
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F em@we's Sicherheitsdatenblatt

Generell sollte im Zweifelsfall oder bei anhaltenden Symptomen immer ein Arzt hinzugezogen werden.
Bewusstlosen Personen NICHTS einfloRen.

Nach Einatmen : An die frische Luft bringen. Falls sich der Betroffene nicht schnell erholt, Arzt hinzuziehen. Bei
Aussetzen der Atmung sofort mit kiinstlicher Beatmung beginnen. Sofort Arzt verstandigen.

Nach Hautkontakt : Bei Erfrierungen Arzt aufsuchen. Wunden nur mit sterilen Wundkompressen abdecken. Keinesfalls
Salben oder Puder anwenden.

Nach Augenkontakt : 15 Minuten lang griindlich mit reichlich sauberem Wasser ausspiilen; Augenlid dabei ge6ffnet
halten. Bei Erfrierungen am Auge sofort Arzt verstandigen.

Nach Verschlucken : Arzt hinzuziehen und das Produktetikett bereithalten. Da das Produkt gasférmig ist, siehe Abschnitt
zu ,,Einatmen*.

4.2 Wichtigste akut und verzogert auftretende Symptome und Auswirkungen

Siehe Abschnitt 11.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Bei Unwohlsein Arzt hinzuziehen (und nach Méglichkeit das Produktetikett bereithalten). Bei anhaltenden Symptomen stets Arzt hinzuziehen.

ABSCHNITT 5:  Mafnahmen zur Brandbekéampfung

Entzundlich
Chemische Pulver, Kohlendioxid und andere Ldschgase sind flr Kleine Feuer geeignet.

5.1 Loschmittel

Im Brandfall Aerosolbehalter von einer geschiitzten Position aus mit Sprithwasser kiihlen.

Geeignete Loschmittel

Im Falle eines Feuers zu verwenden:

- Spruhwasser oder Wassernebel

- Wasser mit AFFF-Zusatz (wasserfilmbildendes Schaummittel)
- Schaum

- Mehrzweck-ABC-Pulver

- BC-Pulver

- Kohlendioxid (CO2)

AbflieRendes Loschwasser darf nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen.
Ungeeignete Ldschmittel

Im Falle eines Feuers KEINESFALLS zu verwenden:
- Wasserstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall entsteht hdufig dichter, schwarzer Rauch. Die Zersetzungsprodukte sind gesundheitsschadlich. Rauch nicht einatmen.

Bei einem Feuer kdnnen sich folgende Stoffe bilden:
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlendioxid (CO2)
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Bei einem Feuer oder bei Erwarmung erhéht sich der Druck und der Behalter kann bersten. Brennende Aerosolbehélter kénnen mit hoher
Geschwindigkeit aus dem Feuer geschleudert werden.

Im Brandfall samtliche Personen aus dem direkten Umfeld des Brandortes entfernen. Kein personliches Risiko eingehen; ohne geeignete
Ausbildung nichts unternehmen.

Behélter aus dem Brandbereich entfernen, falls dies ohne Gefahrdung méglich ist. Dem Feuer ausgesetzte Behdlter mit Spriihwasser kiihlen.
53 Hinweise fir die Einsatzkrafte der Brandbekéampfung

Feuerwehrleute missen mit umluftunabhéngigen Atemschutzgeraten ausgertstet sein.
Falls moglich, Produktstrom unterbrechen. Behdlter aus geschiitzter Position bespriihen, bis sie abgekihlt sind. Aerosol nach Mdglichkeit nach
drauBen bringen. Andere Personen fernhalten.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

Siehe SicherheitsmalRnahmen in Abschnitt 7 und 8.

Fur Ersthelfer und Arbeiter
Aufgrund der im Gemisch enthaltenen organischen Lésemittel, Ziindquellen entfernen und Bereich liften.

Far Ersthelfer
Ersthelfer miissen angemessene personliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8).

6.2 UmweltschutzmafRnahmen

Bereich evakuieren. Fluss unterbrechen. Alle Ziindquellen entfernen.

6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung
Entfallt.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Keine Daten verfugbar.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Die Anforderungen an die Lagerbedingungen gelten fiir alle Bereiche, in denen das Gemisch gehandhabt wird.
7.1 Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung

Nach Handhabung stets Hande waschen.
Ausreichende Beliftung sicherstellen, insbesondere in geschlossenen Bereichen.

Hinweise zum Brandschutz:

Nur in gut belufteten Bereichen handhaben.

Démpfe sind schwerer als Luft. Sie kénnen sich am Boden verteilen und zusammen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.

Bildung entziindlicher oder explosionsfahiger Konzentrationen in der Luft verhindern und tiber den arbeitsplatzbezogenen Grenzwerten liegende
Dampfkonzentrationen vermeiden.

Nicht auf offene Flammen oder gliihende Materialien sprihen.

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.

Gemisch nur in R&umen verwenden, in denen keine offenen Flammen oder sonstigen Ziindquellen vorhanden sind; sicherstellen, dass elektrische
Gerate angemessen geschiitzt sind.
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Verpackungen dicht verschlossen halten und nicht in der Nahe von Hitzequellen, Funken und offenen Flammen aufbewahren.
Keine Werkzeuge verwenden, die Funken erzeugen kénnten. Nicht rauchen.
Vor unbefugtem Zugriff schiitzen.

Sicherheitsdatenblatt

Empfohlene Ausriistung und Verfahren:

Personliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

Die auf dem Etikett angegebenen Sicherheitshinweise sowie branchenbezogene Sicherheitsvorschriften beachten.
Aerosol nicht einatmen.

Geoffnete Verpackungen missen sorgfaltig wieder verschlossen und aufrecht gelagert werden.

Verbotene Ausristung und Verfahren:
In Bereichen, in denen das Gemisch verwendet wird, nicht rauchen, nicht essen und nicht trinken.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bericksichtigung von Unvertréglichkeiten
Keine Daten verfugbar.

Lagerung:

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Von allen Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Von allen Ziindquellen, Hitze und direktem Sonnenlicht fernhalten.

Der Boden muss undurchlassig sein und ein Sammelbecken bilden, sodass sich versehentlich verschiittete Fliissigkeit nicht Gber den Bereich
hinaus verteilen kann.

Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung schitzen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.

An einem trockenen, frostfreien und gut belifteten Ort lagern.

Verpackung:
Immer in Verpackungen aus dem gleichen Material wie die Originalverpackung aufbewahren.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine Daten verfigbar.

ABSCHNITT 8:  Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Arbeitsplatzbezogene Expositionsgrenzwerte:
- UK/ WEL (Workplace exposure limits — Arbeitsplatzgrenzwert gemaR EH40/2005, 2007):

CAS TWA STEL Obergrenze Definition Kriterien
106-97-8 600 ppm 750 ppm - - -
- Irland (Code of Practice for the Safety, Health and Welfare at Work, 2010 — Arbeitsschutzmerkblatt):
CAS TWA STEL Obergrenze Definition Kriterien
106-97-8 600 ppm 750 ppm - - -
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche SchutzmaBnahmen wie beispielsweise persdnliche Schutzausriistung.
Piktogramme unter anderem fir die VVorschrift zum Tragen personlicher Schutzausriistung (PSA):

Saubere, vorschriftsmaRig gewartete personliche Schutzausriistung verwenden.

Fellowes, Inc.
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Persdnliche Schutzausriistung an einem sauberen Ort, nicht in der Nahe des Arbeitsplatzes, aufbewahren.
Bei der Verwendung keinesfalls essen, trinken oder rauchen. Verunreinigte Kleidung ausziehen und vor Wiederverwendung waschen.
Ausreichende Belliftung sicherstellen, insbesondere in geschlossenen Bereichen.

- Augen-/Gesichtsschutz
Augenkontakt vermeiden.
Augenschutz verwenden, der flir den Schutz gegen Flissigkeitsspritzer konzipiert ist.
Vor der Handhabung EN166-konforme Schutzbrille aufsetzen.
Nicht in Richtung Augen spriihen.

- Handschutz
Bei langerem oder wiederholtem Hautkontakt geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Empfohlener Handschuhtyp:
- Nitrilkautschuk (Butadien-Acrylnitrilcopolymer-Kautschuk (NBR))
- PVA (Polyvinylalkohol)
Bei bestimmungsgemaier VVerwendung nicht erforderlich. Nach Hautkontakt Hande waschen.

- Kérperschutz

Getragene Arbeitskleidung regelmégig reinigen.

Nach Kontakt mit dem Produkt alle verschmutzten Kérperteile waschen.

Bei bestimmungsgeméRer Verwendung nicht erforderlich. Produkt kann bei Hautkontakt Erfrierungen verursachen. Nach Kontakt mit dem
Produkt

betroffene Hautstellen mit Wasser und Seife waschen.

- Atemschutz
Gasschutz- und Dampffilter (Kombifilter) gemal EN14387:
- Al (Braun)
Spriihnebel nicht einatmen. Nur in gut belufteten Bereichen verwenden.

Umweltschutzbezogene Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Emissionen aus Luftungsanlagen oder Arbeitsprozessen sind auf die Einhaltung der Umweltschutzgesetze zu uberprifen. In bestimmten Féllen
sind

Abluftwascher, Filter oder technische Anderungen an der Prozessausriistung erforderlich, um Emissionen auf zulassige Werte zu senken.

ABSCHNITT 9:  Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Hinweise:
Form : Flussigkeit

Spray
Farbe : Farblos, klar
Geruch : Spezifisch
pH-Wert : Nicht relevant
Dampfdruck (50 °C) : Nicht relevant
Dichte :0.545
Loslichkeit in Wasser : Unléslich
Chemische Verbrennungswéarme :>30kJ/g
Flammpunkt :<0°C
Entzundlichkeit : Hochentziindlich
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9.2 Sonstige Angaben

Flichtige organische Verbindungen (g/)  : 545.00

Druck bei 20 °C 1+ 5,0 bar
Druck bei 50 °C : <10 bar
Wassergehalt : <0,3 % Gewichtsprozent
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Keine Daten verfuigbar.

10.2 Chemische Stabilitat

Dieses Gemisch ist unter den in Abschnitt 7 empfohlenen Handhabungs- und Lagerungsbedingungen stabil.
10.3 Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Wird das Gemisch hohen Temperaturen ausgesetzt, kénnen sich gefahrliche Zersetzungsprodukte wie Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Dampfe
und Stickstoffoxid bilden.

Bei normaler Lagerung und bestimmungsgemaRer Verwendung sind keine gefahrlichen Reaktionen zu erwarten.
104 Zu vermeidende Bedingungen

In den Raumlichkeiten durfen sich keinerlei Apparaturen befinden, die eine Flamme erzeugen konnten oder eine Metalloberflache haben, die heif
werden kénnte (Brenner, Lichtbogen, Ofen etc.).

Zu vermeiden:
- Hitze
- Flammen und heilRe Oberflachen
- Frost

Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und keinen Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Von Hitze und Ziindquellen fernhalten. An einem
trockenen, frostfreien und ausreichend beluifteten Ort lagern.

105 Unvertragliche Materialien

Kann mit stark oxidierenden Stoffen reagieren.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung/Bildung folgender Verbindungen fiihren:
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlendioxid (CO2)

Das Produkt ist stabil. Bei bestimmungsgemaler Lagerung und Verwendung sind keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte zu erwarten.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

111 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Ins Auge gelangte Spritzer kénnen Reizungen und reversible Schaden verursachen.
1111 Stoffe

Fur den Stoff liegen keine toxikologischen Daten vor.

11.1.2 Gemisch

Hautveratzend/hautreizend:
Hautreizung unwahrscheinlich. Schnelle Verdampfung der Flissigkeit kann Erfrierungen verursachen.

Ernste Augenschaden/Augenreizung:
Augenreizung unwahrscheinlich. Schnelle Verdampfung der Fliissigkeit kann Erfrierungen verursachen.

Seite 8 von 12

Fellowes, Inc. Stand: 12.22.2020
www.fellowes.com



F eﬂ@wes Sicherheitsdatenblatt

Aspirationsgefahr:

Die Dampfe kénnen durch Einatmen in den Korper gelangen und in hohen Konzentrationen Schwindel, Benommenheit und Kopfschmerzen
verursachen.
11.2 Sonstige Angaben

In Fachliteratur verdffentlichte Angaben weisen eine sehr geringe Giftigkeit aus. Bei sehr hoher Konzentration narkotisierende Wirkung méglich.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

12.1.1 Gemische

Keine Wassergefahrdung erwartet.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Butan/Isobutan/Propan: Schnelle biologische Abbaubarkeit erwartet.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Butan/Isobutan/Propan: Keine Wassergefahrdung erwartet.

124 Mobilitat im Boden

Butan/Isobutan/Propan: Bei Freisetzung in der Umwelt verteilt sich das Produkt schnell in der Luft und wird dort photochemisch abgebaut.
12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfugbar.

12.6 Andere schadliche Wirkungen

Keine Daten verfugbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

131 Verfahren der Abfallbehandlung
Die ordnungsgeméRe Entsorgung des Gemischs bzw. seines Behélters hat unter Beachtung von Richtlinie 2008/98/EG zu erfolgen.
Darf nicht in die Kanalisation oder in Gewésser gelangen.

Abfall:
Die Abfallbehandlung muss ohne Geféhrdung fur die menschliche Gesundheit, die Umwelt und insbesondere ohne Risiko fur Wasser, Luft,
Boden, Pflanzen oder Tiere erfolgen.
Abfélle sind unter Einhaltung geltender Gesetze, vorzugsweise durch ein zertifiziertes Unternehmen zu recyceln bzw. zu entsorgen.
Boden oder Wasser nicht mit Abféllen kontaminieren; Abfélle nicht in der Umwelt entsorgen.

Verunreinigte Verpackung:
Behélter vollstandig entleeren. Etikett(en) auf dem Behélter belassen.
Durch ein zertifiziertes Entsorgungsunternehmen entsorgen lassen.
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Sicherheitsdatenblatt

Angaben zum Transport

Produkt unter Einhaltung der Vorschriften von ADR (Strale), RID (Schiene), IMDG (See) und ICAO/IATA (Luft) transportieren (ADR 2013-IMDG

2012 — ICAOQ/IATA 2013).

141

1950

14.2

UN1950 = DRUCKGASPACKUNGEN, entziindbar

UN-Nummer

OrdnungsgeméRe UN-Versandbezeichnung

14.3  Transportgefahrenklassen
- Einstufung: 2.1
ADR/RID-Kennzeichnung: Mengenbegrenzung: 2.1 nicht anwendbar.
14.4  Verpackungsgruppe
145 Umweltgefahren
14.6 Besondere Vorsichtsmanahmen fur den Benutzer
ADR/RID Klasse Code Verpac | Kennzeichn | Ident. Begrenzte Menge Vorschrift Freig | Kat. | Tunnel
k.-Gr. ung (LQ) estell
te
Men
ge
(EQ)
2 5F - 2.1 - 1L 190 327 344 625 | EO 2 D
IMDG Klasse 2°Label Verpac | Begrenzte EmS Vorschrift Freigestellte
k.-Gr. Menge Menge (EQ)
(LQ)
2.1 Siehe - Siehe F-D,S-U 63190 277 32734 | EO
SP63 SP277 4 959
IATA Klasse 2°Label Verpac | Passagier Passagier Fracht Fracht Hinw | Freig
k.-Gr. eis estell
te
Men
ge
(EQ)
2.1 - - 203 75 kg 203 150 kg Al145 | EO
A167
A145
A167
A802
2.1 - - Y203 30kg G - - Al145 | EO
Al67
A802

Mengenbegrenzung sind in Teil 2.7 der OACI/IATA-Vorschriften sowie in ADR und IMDG in Kapitel 3.4 aufgefiihrt.
Freigestellte Mengen sind in Teil 2.6 der OACI/IATA-Vorschriften sowie in ADR und IMDG in Kapitel 3.5 aufgefiihrt.
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14.7  Massengutbeférderung gemaR Anhang 11 des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-Code

Keine Daten verfuigbar.
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

151

- In Abschnitt 2 aufgefiihrte Angaben zu Einstufung und Kennzeichnung:
Die folgenden Vorschriften kommen zur Anwendung:
- Richtlinie 67/548/EWG einschlieBlich Anderungen
- Richtlinie 1999/45/EG einschlieBlich Anderungen
- Richtlinie 75/734/EWG, gedndert durch Richtlinie 2013/10/EU
- Verordnung EG 1272/2008, geéndert durch Verordnung EG 618/2012
- Behélterinformationen:
Keine Daten verfiighar

- Besondere Vorschriften:
Keine Daten verflgbar.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Das Produkt enthélt keine Stoffe, fur die eine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefuhrt wurde.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Da uns die Arbeitsbedingungen des Benutzers nicht bekannt sind, beruhen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt auf dem heutigen Stand unserer
Kenntnisse sowie auf nationalen und gemeinschaftlichen Vorschriften.

Das Gemisch darf nicht anders als in Abschnitt 1 aufgefiihrt verwendet werden, es sei denn, es wurden zuvor schriftliche Handhabungsanweisungen
angefordert.

Der Benutzer ist jederzeit dafuir verantwortlich, alle zur Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und lokaler Vorschriften erforderlichen MalRnahmen zu
treffen.

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen sind als Beschreibung der Sicherheitsanforderungen im Zusammenhang mit dem
Gemisch zu betrachten, nicht als Garantie seiner Eigenschaften.

Wortlaut der in Abschnitt 3 aufgefiihrten H-, EUH- und R-Séatze:
H220  Extrem entziindbares Gas.

H280  Enthalt Gas unter Druck, kann bei Erwarmung explodieren.
R12 Hochentziindlich

Abkirzungen:

ADR : Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par route (Europdisches Ubereinkommen
Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf der Strale)

IMDG . International Maritime Dangerous Goods (Internationale Beférderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen)

IATA . International Air Transport Association (Internationaler Luftverkehrsverband)

ICAO . International Civil Aviation Organization (Internationale Zivilluftfahrt-Organisation)

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail (Ordnung fiir die
internationale Eisenbahnbeftrderung gefahrlicher Giter)

WGK : Wassergeféhrdungsklasse

Seite 11 von 12
Fellowes, Inc. Stand: 12.22.2020
www.fellowes.com



F eﬂ@we's Sicherheitsdatenblatt

GHS02 : Flamme

Weitere Informationen

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben werden als zutreffend erachtet und verstehen sich als Richtschnur.
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