
ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Artikelnummer 400124484

Marke UNILUX

Artikelname Unilux LINKA LED‐Schreibtischleuchte schwarz,
faltbar, dimmbar, USB, induktives Laden

Produktart Lampe Serie Linka

Farbe schwarz

Garantie ﴾in Monaten﴿ 24 Batterie Falsch

Bedienungsanleitung Richtig

LOGISTISCHE DATEN

Herkunftsland China Artikel Warencode 94052040

Verpackungsart Karton

 Einheit Pack Karton Lage Palette

Anzahl der Einheiten 1 6 24 96

Länge ﴾cm﴿ 44,2 46 0 120

Breite ﴾cm﴿ 13,1 29,5 0 80

Höhe ﴾cm﴿ 14,8 16 0 79

Bruttogewicht ﴾g﴿ 450 4700 0 90200

EAN Nummer 3595560029402 3595560029419 3595560029426



MARKETINGDATEN

Artikelbeschreibung
Über Touch‐Dimmer am Fuß der Leuchte können Lichtstärke stufenlos und
Farbtemperatur in vier Schritten eingestellt werden. So lässt sich die Beleuchtung
nach individuellen Vorlieben, wechselnden Lichtverhältnissen im Tagesverlauf, aber
auch passend zu den Tätigkeiten einstellen. Die letzte Einstellung wird dabei
automatisch gespeichert. Im Sockel der Leuchte sind ein Ladepad zur induktiven
Energieübertragung ﴾5W﴿ und ein USB‐Port ﴾USB 2.0, Typ A, 5 V, max. 1 A﴿ integriert.
So können Smartphones und andere Kleingeräte bequem am Schreibtisch geladen
werden. LINKA liefert mit 1.695 Lux bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche eine starke
Lichtleistung. Dank integriertem Diffusor und gleichmäßigem Licht wird dabei stets
hoher Sehkomfort gewährleistet. Mit einer Lichtausbeute von 111 lm/W ist das LED‐
Modul sehr effizient. Die Dimmfunktion gewährleistet, dass Licht und Strom nur dem
tatsächlichen Bedarf entsprechend erzeugt und verbraucht werden. Eine
Abschaltautomatik nach ein oder zwei Stunden, die über Timertasten eingeschaltet
werden kann, hilft zusätzlich beim Stromsparen. An Kopf und Sockel neigbar lässt
sich die Leuchte flach zusammenfalten und bei Bedarf leicht verstauen.

Produktmerkmale
Faltbare LED‐Schreibtischleuchte: ideal für flexibles Arbeiten
Ladefunktion über Induktion und USB; Abschaltautomatik über Timertasten wählbar
nach 1 oder 2 Stunden
Beleuchtungsstärke stufenlos dimmbar. Automatische Speicherung der letzten
Einstellung bis zum nächsten Einschalten.
LED‐Modul eingebaut, nicht austauschbar; Leistung: 6,4 W; mittlere
Nennlebensdauer: 50.000 Stunden
Lichtstärke: 1.695 Lux bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche; Farbtemperatur: 2.800,
3.400, 4.500 und 5.600 K
gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h; Lichtausbeute: 111 lm/W;
Energieeffizienzklasse: E ﴾Spektrum A bis G﴿
Ausrichtung: Arm und Kopf neigbar; Schalter: am Sockel
Kabellänge: 100 cm
Material: Aluminium, Kunststoff ﴾ABS﴿


